嵌入式专业开发专项职业能力考核规范
一、定义

嵌入式C语言是作为嵌入式Linux开发的基础语言，也是学习嵌入式的必备语言。常用到的包括数据类型、运算符与表达式、控制语句、数组、指针、函数等内容。

二、适用对象

运用或准备运用本项能力在校学生、社会人员。

3、 能力标准与鉴定内容

	能力名称：嵌入式专业开发           职业领域：计算机应用软件类

	工作任务
	操作规范
	相关知识
	考核比重

	第一单元
	工具使用与C语言基础
	1.  工程并编译运行

2.  C语言函数调用

3.  C语言指针以及参数传递
	7%

	第二单元
	C语言内存模型
	1.  变量与内存的关系。

2.  字符串与指针
	12%

	第三单元
	ARM920T基础
	1.  ARM920T异常及中断，

2.  ARM简单汇编与寄存器

3.  数据存储格式

4.  makefile的编写
	10%

	第四单元
	嵌入式基础
	1.  对嵌入式的理解

2.  UBOOT的启动流程

3.  ROM与RAM

4.  数组的使用
	13%

	第五单元
	位运算应用
	1.  位运算
	10%

	第六单元
	指针与变量
	1.  C++单例模式

2.  指针的内存模型
	10%

	第七单元
	C语言指针高级应用
	1.  指针偏移

2.  指针与字符串常量
	25%

	第八单元  
	ARM-LINUX基础知识
	1.  交叉编译

2.  linux静态库、动态库

3.  linux进程间通信的方式
	13%


四、鉴定要求
1.申报人员条件
达到法定劳动年龄，具有相应技能的劳动者均可申报。
2.考核方式与时间
考核方式为技能操作考核；考核时间为180分钟。
五、场地设施设备
每间考核机房至少配备1台服务器、1台管理机和30台考试机，2个摄像头（或1个摄像头，1个录像设备），机房面积约60平左右（设备最低配置如下）。

1.服务器配置及设置：CPU: InteI i3主频2.4GHz双核心4线程或AMD同等性能以上，且均支持虚拟化；内存:8G以上；硬盘400G以上。 

2.管理机配置：CPU: InteICore主频1.8GHz双核心或同等性能以上；内存:4G以上；硬盘250G以上。

3.考试机配置及设置：CPU: InteICore主频1.8GHz双核心或同等性能以上；内存:4G以上；硬盘250G以上。

4.摄像头配置：100万像素以上，即插即用。
