
  厦门漆线雕技艺专项职业能力考核规范
一、定义
漆线雕是受沥粉和泥线雕等工艺的启发而产生的，依赖于民间宗教和神佛雕塑行业，是厦门土生土长的传统工艺。它是根据厦门传统工艺技法，运用漆线泥搓成线条，在花瓶或盘子等可附着物表面上盘出图案，继而安金、上色，制作出漆线雕艺品的能力。

二、适用对象

运用或准备运用本项能力求职、就业的人员。

三、能力标准与鉴定内容

	能力名称：厦门漆线雕技艺                            职业领域：漆线雕

	工作任务
	操作规范
	相关知识
	考核

比重

	（一）

构图设计
	1.确定画面、构图完整、题材新颖。
2.适合漆线雕的表达形式。
	1.涉及美术相关基本知识和基本技能。
2.了解和熟悉中国传统民间吉祥图案和相关民间故事。
3.对中国线描技法有一定的认识。
	20%

	（二）

搓泥线
	1.要求：泥有韧性、无颗粒、不能太黏。
2.要求：线条细、匀、长。
	1.熟悉漆线泥的相关知识和性能。如：手势的规范，轻松、灵活程度。
2.熟练掌握搓泥的方式、方法和技巧。
	15%

	（三）

粘贴
	1.粘贴细致、牢固

2.能根据画稿要求，安排画面的疏密、大小、粗细。
3.线条富于变化。
	1.有美术基本功。
2.了解雕塑的一些基本常识和中国画白描的基本知识。
	20%

	（四）

安金
	1.上安金油，控制油量，应全部涂抹到位，且控制好时间。
2.上金箔（根据试卷规定和K度要求）要求均匀、牢固。
3.清洗掉多余的金箔，使画面保持清洁。
	1.熟悉不同安金油的性能和粘贴时间。
2.熟悉金箔的性能。
	20%

	（五）

上色
	1.用色合理、鲜艳。
2.调色要稀、匀，水分要多，不要流出线条外。
3.色彩效果符合画面需要。
	1.了解和掌握色彩知识。
2.熟悉丙烯颜料性能。
3.熟练运用色彩知识和技巧。
	20%

	（六）

调整统一
	检查作品的完整性和协调性，让它更具艺术特色。
	熟练应用美术的基本知识
	5%


四、鉴定要求

（一）申报条件
达到法定劳动年龄，具有相应技能的劳动者均可申报。
（二）考评员构成

考评员应具备一定的厦门漆线雕技艺专业知识和实际操作经验；每个考评组不少于3名考评员。
（三）鉴定方式与鉴定时间

技能操作考核采取实际操作考核。技能操作考核时间为240分钟。
（四）鉴定场地和设备要求
1.场地要求

通风、采光良好，不小于60平方米的实操场所（正常标准教室大小）。还需配备主考室及候考室。

2.设备要求

	序号
	名称
	规格
	单位
	数量
	备注

	1
	双人桌子
	长100*宽50*高80（厘米）
	张
	10
	10人用

	2
	单人椅子
	普通学生靠背椅
	张
	10
	10人用

	3
	戳线板
	长20*宽10*厚2（厘米）
	套
	10
	10人用

	4
	丙烯颜料
	20—25色
	套
	10
	10人用

	5
	勾线毛笔
	小号
	支
	20
	10人用

	6
	挞笔
	中号
	支
	20
	10人用

	7
	兼毫毛笔
	中号
	支
	20
	10人用

	8
	漆线泥
	
	斤
	2
	10人用

	9
	桃胶
	干的
	两
	2
	10人用

	10
	碟子
	6寸
	个
	10
	10人用

	11
	塑料杯或纸杯
	5厘米高，口径4厘米
	沓
	10
	10人用

	12
	金箔
	10*10（厘米）
	包
	10
	10人用

	13
	兼毫排刷
	0.5厘米,1厘米,2厘米
	支
	各10
	10人用

	14
	棉签
	普通
	盒
	10
	10人用

	15
	复写纸
	20*15（厘米）
	盒
	3
	10人用

	16
	保鲜膜
	15厘米
	卷
	1
	10人用

	17
	美工刀
	中号
	把
	10
	10人用
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